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Objetivo

Administrar, regular y controlar el arrendamiento de la infraestructura que corresponde al servicio de
energia eléctrica y alumbrado publico que utilizan las empresas proveedoras de infraestructura fisica para
las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones para brindar a la colectividad el servicio de

conectividad celular, internet y television por cable.

Alcance

Mantener un control de los contratos de arrendamiento de postes con las empresas proveedoras de
infraestructura fisica para las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y mediante el
uso de la herramienta informatica ARCGIS saber la cantidad de postes y su ubicacion geografica. Se
aplica a la infraestructura que corresponde al servicio publico de energia eléctrica y al servicio de

alumbrado publico, la cual consiste en:

v' Postes

Definiciones

ARCONEL: Agencia de regulacion y control de electricidad.
ARCOTEL: Agencia de regulacién y control de las Telecomunicaciones.

ARCGIS: Software que nos permite modelar geograficamente la red de distribucién de energia eléctrica

con sus atributos.
GIS: Sistema de Informacién Geogréfico.

ARRENDADOR: Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A
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ARRENDATARIO: Aquella empresas proveedoras de infraestructura fisica de telecomunicaciones y/o

empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones.

Aspectos Legales

Del texto contenido en el Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2019-0019-OF, se desprende la base legal
pertinente para que, en nuestro caso como ELEPCO S.A., procedamos a la suscripcion de contratos de
arrendamiento de los postes de alumbrado publico, de propiedad de la precitada empresa, con personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que sean proveedoras de infraestructura fisica y/o sean

las prestadores de servicios de Telecomunicaciones.

El articulo 42 de la LOEP, faculta a ELEPCO S.A., a dar en arriendo nuestra infraestructura a cambio de
un canon de arrendamiento, como una forma de ingreso, al determinar textualmente: “Formas de
Financiamiento.- Las empresas publicas sus subsidiarias y filiales podran adoptar las formas de
financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus fines y objetivos empresariales, tales como:
ingresos provenientes de la comercializacién de bienes y prestacion de servicios asi como de otros

emprendimientos; rentas de cualquier clase que produzcan los activos, acciones, participaciones.

Teniendo como base legal lo anotado, méas las regulaciones pertinentes emitidas por la ARCONEL, se
elaboran los contratos que garanticen el buen uso de la infraestructura, obligando al contratista a reportar
con una frecuencia moderada el incremento de uso de postes, esto con el fin de cuidar los mismos y
garantizar el ingreso justo y oportuno de los recursos que se buscan recaudar a consecuencia de este

tipo de contratos.

Aspectos Econémicos

Para todos los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas, los
valores a pagar por concepto de arrendamiento de postes, se toman del oficio No MEER-SDCE-2016-

0181-0f, de fecha 18 de febrero del 2016, los mismos que se indican en el cuadro siguiente:
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ZONAS DE COBERTURA COSTO (USD)
Capital Provincial 9,00
Cabecera cantonal 7,02
Otros sectores 6,03

Aspectos Técnicos

Para que la Empresa Eléctrica proceda con el arrendamiento de la infraestructura del servicio de energia

eléctrica y alumbrado publico a la empresa proveedora de infraestructura fisica para (0) las empresas de

telecomunicaciones para el tendido de la red para internet y TV cable, se debera tomar en cuenta lo

siguiente:

6.1 Condiciones Técnicas:

Los postes a ser utilizados estén en buenas condiciones.

Previa autorizacién de la empresa eléctrica se podran reemplazar postes con nuevos de

iguales, o mejores caracteristicas de carga o resistencia a fuerzas laterales tendiente a

reemplazar postes que no estén en buenas condiciones o aquellos que requieran de alguna

carga extra o adicion de altura.

Los postes no estén sosteniendo muchos cables para que puedan soportar el peso de la

nueva red, en caso de esta situacion se remitirg al punto anterior.

Los vanos entre postes sean los normados de tal manera que las tensiones tanto vertical

como horizontal no afecten al poste.

Que en postes donde existen transformadores no se instalen equipos de comunicacién que

dificulten el mantenimiento.
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6.2

6.3

e Solamente, con un informe técnico favorable se autorizara el uso de postes adicionales

requeridos y se procedera a actualizar el nimero de postes en arrendamiento.

e Para la emisién de un informe favorable, las empresas arrendatarias podran presentar
soluciones técnicas innovadoras probadas en otras jurisdicciones de la region, como son,
pero sin limitarse a éstas, el reemplazo y/o adicién de postes en la red de la ELEPCO con
el fin de permitir una mejor y mas segura instalacién de cables requeridos para su
operacion, a costo exclusivo de la empresa arrendataria y siempre se preferira soluciones

que no sean visualmente contaminantes.

Ordenamiento, despliegue y tendido de redes fisicas de telecomunicaciones

Con resolucion ARCOTEL 2017 - 584, se expide la NORMA TECNICA PARA EL
ORDENAMIENTO, DESPLIEGUE Y TENDIDO DE REDES FiSICAS AEREAS DE SERVICIOS
DEL REGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y REDES PRIVADAS, la misma que
en el presente caso deberan cumplir las empresas proveedoras de infraestructura fisica, asi
como las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en calidad de propietarios
de las redes, para el ordenamiento, despliegue y tendido de redes fisicas aéreas y mantenerlas
de conformidad con lo dispuesto en la presente Norma, en sus titulos habilitantes y demas

disposiciones del ordenamiento juridico vigente. (ANEXO 02)

Prohibiciones

Las empresas arrendatarias en el despliegue y tendido de redes fisicas aéreas deberan tomar en

cuenta lo siguiente:

e  No podrén manipular las instalaciones del servicio eléctrico al momento de tender, operar o

arreglar redes fisicas aéreas.

e Se prohibe apoyar o desplegar el tendido de las redes fisicas aéreas de
telecomunicaciones en postes ornamentales que sirven exclusivamente al alumbrado
publico, salvo autorizacién expresa de la empresa de distribucidon y/o en casos

excepcionales.
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Se prohibe desplegar el tendido de las redes fisicas aéreas en postes que sirven
exclusivamente al alumbrado publico cuyas redes son subterraneas, salvo autorizacion

expresa de la empresa de distribucién y/o en casos excepcionales.

Se prohibe desplegar el tendido de las redes fisicas aéreas en torres y/o postes de
subtransmision y transmision de energia eléctrica y donde la ARRENDADORA dispone de
redes subterraneas, salvo autorizacion expresa de la empresa de distribucién y/o en casos

excepcionales.

No podra utilizarse para el apoyo de redes fisicas aéreas: las crucetas, racks, aisladores y
otros elementos del servicio eléctrico instalados. En caso de hacerlo, la ARRENDADORA
procedera al retiro inmediato, deslindando toda responsabilidad sobre todo por la incidencia
en la disminucién de la distancia de seguridad que entre equipos eléctricos y con el

personal se requiere.

No esta permitido la instalacion de equipos del ARRENDATARIO en postes con
transformadores u otros equipos (seccionadores, reconectadores, disyuntores, banco de

capacitores, reguladores de voltaje, botes terminales de medio voltaje, seccionalizadores).

Se autorizara la instalacion de equipo de hasta 60x30x30 cm en los postes, en caso de
superar este tamafio los mismos deberan ser colocados en el suelo o ser instalados en

infraestructura subterranea.

Se podra instalar, adicional al punto anterior, hasta una antena que no supere los 90 cm de
largo y los 12 kgs de peso, pudiendo instalarse a lo largo del poste, incluida la clspide,
cuidando no afectar las areas ocupadas ni dificultar cualquier mantenimiento sobre la red
eléctrica. Asimismo se autorizara el conectorizado del equipo celular y la presente antena

con cable coaxial de no mas de 2 pulgada o fibra éptica.

No esté permitido dejar rollos de cable y la reserva se instalara en forma de figura ocho (8),
se lo podra hacer por cada 500 metros 0 més y no podra coincidir con la reserva de otro

prestador de servicios de telecomunicaciones.

La ARRENDADORA, se reserva el derecho de prohibir la utilizacién de los postes de su

propiedad, en caso de que los cables afecten a la operacion y mantenimiento normal del
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sistema eléctrico y condiciones de estabilidad mecanica de los mismos para lo cual
presentara los justificativos al ARRENDATARIO y a la ARCOTEL explicando la razén del

veto.

6.4 Obligaciones

Segun la resolucién ARCOTEL 2017 — 584, CAPITULO IV, articulo 20, Los propietarios de redes

fisicas aéreas tendran las siguientes obligaciones:

1. Identificar sus redes fisicas aéreas de conformidad a los criterios técnicos establecidos en esta

Norma.

2. Para los arrendatarios, retirar y asumir el costo por retiro de los insumos e infraestructura
tecnolégica en desuso que actualmente no mantienen abonados/ clientes/suscriptores o puntos

de enlace de red privada, de conformidad con esta Norma.

3. Mitigar el impacto visual que genera el tendido de redes fisicas aéreas, conforme a lo

establecido en la presente norma técnica y en ordenamiento juridico vigente.

4.  Efectuar los trabajos de instalacion, mantenimiento preventivo y correctivo de su red fisica

aérea, cumpliendo las normas de seguridad industrial vigentes.

5. Obtener de la Entidad Competente vinculada con la jurisdiccidn respectiva, los permisos o

autorizaciones que correspondan para el despliegue de redes fisicas aéreas.

6. Entregar semestralmente a la ARCOTEL, hasta el dia 15 del mes siguiente al del semestre
objeto del reporte, un catastro de sus redes fisicas incluyendo sus modificaciones, conforme

los formatos aprobados por la ARCOTEL.

7. Cumplir con las condiciones técnicas y operativas establecidas por la persona natural o juridica

propietaria de los postes.

8. Cumplir con otras obligaciones que estan establecidas en la presente norma técnica.
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6.5

Otras

De requerir la ARRENDADORA la sustitucién de los postes que estuvieran siendo
utilizados conjuntamente con el ARRENDATARIO por razones imputables a la distribuidora
de energia eléctrica o por fuerza mayor, los costos de sustitucién o reinstalacion de los
conductores de telecomunicaciones serdn asumidos por el ARRENDATARIO. La
ARRENDADORA debera comunicar de los trabajos de substitucién de postes al
ARRENDATARIO con al menos 5 dias de anticipacion.

Los ARRENDATARIOS, que posteriormente vayan instalando sus servicios de acometidas
desde el ultimo poste hasta la casa, local o industria del cliente final deberan adosarse al
primer cable y empaquetar el conjunto de cables de todos los prestadores de servicio

existentes.

El ARRENDATARIO tiene la obligacion de identificar su red de telecomunicaciones, asi
como los elementos activos de la red aérea, para cada cable y en todos los postes, caso
contrario la ARRENDADORA entendera que se trata de cables clandestinos o sin
conectividad por lo que estara autorizado a cortar los cables no identificados, sin derecho a

reclamo alguno.

En aquellos casos en los que se haya procedido a ordenar los cables de
telecomunicaciones, los prestadores de servicios deberan tender sus redes atendiendo

dicho ordenamiento.

Si la ARRENDADORA, considera necesario el retiro o migracién de las lineas del
ARRENDATARIO, esta ultima procedera a retirar sus redes fisicas aéreas dentro del plazo
que la ARRENDADORA lo determine, una vez notificada con 48 horas de anticipacion, para
lo cual la ARRENDADORA deber4 justificar la razon de la solicitud para conocimiento del
ARRENDATARIO y a la ARCOTEL. Sin embargo, de lo expuesto anteriormente, para casos
de trabajos menores o rutinarios y de caracter emergentes tales como sustitucion de postes
chocados, la ARRENDADORA procedera al cambio del poste y el ARRENDATARIO estara

en la obligacion de restituir el tendido de los cables inmediatamente de asi requerirlo.




| EMPRESA Procedimiento para el arriendo de la FECHADE CODIGO:
Em ELECTRICA infraestructura que corresponde al servicio | APROBACION: | PROC-CIETEC-
COTOPAXI S.A. proveedoras de infraestructura fisica y/o 2020
ELEPCO S.A. prestadores de servicios de . PAGINA:
. VERSION: 01 Pagina 10 de 40
telecomunicaciones
CIETEC Y ASESORIA JURIDICA

Responsabilidades

e DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE ELEPCO S.A.

v Aprobar el

presente  procedimiento,

“ARRIENDO DE LA

INFRAESTRUCTURA QUE
CORRESPONDE AL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA A EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES” y los documentos basados en el mismo que tengan incidencia en todas

las agencias que constituyen ELEPCO S.A. para su difusidn respectiva.

v Emitir la respectiva autorizacion a las empresas arrendatarias para el uso de los postes.

e DE LA DIRECCION TECNICA:

Cumplir el presente procedimiento en todas y cada uno de las actividades detalladas.

v’ Revisar en campo los postes del servicio publico de energia eléctrica y alumbrado publico que van

hacer utilizados por las empresas de telecomunicaciones para brindar el servicio de conectividad

celular, internet y televisidn por cable.

v/ Elaborar el informe previo a emitir la respectiva autorizacién para el uso de los postes por parte

de las empresas de telecomunicaciones.

v Fiscalizar las instalaciones realizadas por las empresas arrendatarias, en base a la norma

técnica para el ordenamiento, despliegue y tendido de redes fisicas aéreas de servicio de

telecomunicaciones, servicio de audio y video por suscripcion (modalidad cable fisico) y redes

privadas, emitida en la resolucion ARCOTEL -2017 — 584, capitulo Il, Ill y IV, Lineamientos

técnicos de ordenamiento e implementacidon de redes fisicas aéreas, nuevas, existentes,

nuevas y existentes, respectivamente.

DE LA DIRECCION PLANIFICACION

Cumplir el presente procedimiento en todas y cada uno de las actividades detalladas.
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v Revisar en base de los datos del GIS, la informaciéon que deben presentar las empresas de

telecomunicaciones.

v/ Actualizar en la herramienta informatica ARCGIS la cantidad de postes utilizados por las empresas

de telecomunicaciones.

o DE ASESORIA JURIDICA

Cumplir el presente procedimiento en todas y cada uno de las actividades detalladas.

v/ Elaborar o renovar el Contrato de arrendamiento de postes.

v/ Tener un archivo de los contratos de arrendamiento de postes, para mantener un control y

seguimiento a cada una de las empresas de telecomunicaciones.

o DE LA DIRECCION FINANCIERA:

Cumplir el presente procedimiento en todas y cada uno de las actividades detalladas.

v

v

Elaborar planilla de varios

Elaborar y generar la orden de pago del contrato de arrendamiento de postes con las las

empresas de telecomunicaciones.

Mantener un seguimiento de

telecomunicaciones.

e DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

las garantias presentadas por

Cumplir el presente procedimiento en todas y cada uno de las actividades detalladas.

las empresas de

v Solicitar a Presidencia Ejecutiva que disponga a Asesoria Juridica la elaboracion o renovacion del

contrato de arrendamiento de postes.
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v Mantener un control de los contratos de arrendamiento de postes con las empresas de

telecomunicaciones.

v/ Coordinar con las empresas arrendatarias asuntos relacionados con el arrendamiento de postes.

Procedimiento

8.1 ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (POSTES) DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

Para atender a los proveedores de infraestructura fisica y a los prestadores de servicios del régimen
general de telecomunicaciones y redes privadas que necesitan ocupar la infraestructura que corresponde
al servicio publico de energia eléctrica y al servicio de alumbrado publico general, como son postes

propiedad de la empresa eléctrica, se aplica el siguiente procedimiento:

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE Ar::(')l' DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

INICIO PROCESO Empresa de telecomunicaciones

Empresas proveedoras de infraestructura Solicitar a través de un oficio, autorizacién para el uso de la infraestructura del

para (y) empresas proveedoras de servicio publico de energia eléctrica y de alumbrado publico o renovacién del

servicios de telecomunicaciones contrato de arrendamiento de la dicha infraestructura.

Presidencia Ejecutiva 1 Disponer al administrador, atender lo solicitado por la empresa interesada.

Administrador del Contrato 2 De acuerdo a lo solicitado, coordinar con la empresa interesada, en base al
sistema GIS de la empresa, la elaboracién de la informacién relacionada con la
cantidad de los postes hacer utilizados en la ruta propuesta, ya sea, para
arrendamiento de nuevos postes o renovacion del contrato.

Direccién Técnica 3 Realizar la inspeccion en campo conjuntamente con la empresa interesada.
Elaborar informe de la inspeccion, adjuntar esquema, lista de postes definitiva y
enviar al Administrador.

Administrador del Contrato 4 Preparar informe y solicitar a Presidencia Ejecutiva:




| EMPRESA Procedimiento para el arriendo de la FECHADE CODIGO:

m ELECTRICA infraestructura que corresponde al servicio | APROBACION: | PROC-CIETEC-
&8¢ SA | PROVINCIAL publico de energia eléctrica a empresas | Diciembre, 04 de | 2020-01
COTOPAXI S.A. proveedoras de infraestructura fisica y/o 2020

ELEPCO S.A. prestadores de servicios de . PAGINA:

o VERSION: 01 Pagina 13 de 40
telecomunicaciones
CIETEC Y ASESORIA JURIDICA

e  Autorice el uso de la infraestructura y la elaboracién del contrato si es
una nueva empresa.

e Autorice el uso de la infraestructura, sélo si es una empresa que ya
tiene un contrato de arrendamiento de postes con la empresa.

o  Renovacion del contrato.

Enviar a la Direccion de Planificacion (CIETEC) la informacion de la
infraestructura a ser utilizada por la empresa arrendataria para que se actualice
en la herramienta informatica ARCGIS.

Presidencia Ejecutiva 5 | En base al informe del administrador
Emitir la autorizacion a la empresa arrendataria, para que, ésta a su vez, proceda
con la instalacion de la red de telecomunicaciones y,
Disponer a Asesoria Juridica se elabore el convenio de arrendamiento de postes.

Direccién de Planificacion. 6 |Actualizar la infraestructura a ser utilizada por la empresa arrendataria en la
herramienta informatica ARCGIS.

Asesoria Juridica 7 Elaborar contrato de arrendamiento de postes con la empresa arrendataria.
Solicitar a la Direccion Financiera el cobro del canon establecido en el convenio.

Direccion Financiera 8 | Elaborar o generar la orden de pago y coordinar con la empresa arrendataria para
que proceda con dicho pago en base a la planilla de varios.

Empresa arrendataria 9 | Cancelar los valores del convenio.

Direccion Financiera 10 Informar a Presidencia Ejecutiva una vez que la empresa de telecomunicaciones

ha cancelado los valores del convenio

FIN PROCESO
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8.2 DIAGRAMA DE FLUJO

PROCESO PARA ADMINISTRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

Empresas de
Telecomunicaciones

Presidente
Ejecutivo

Direccién -
Administrador o Asesoria
Técnica Juridica

Direccién
Financiera

Direccién
Planificacién

INICIO

Solicita:
- Arrendamiento postes
- Renovacién Contrato

Realiza pago del
Contrato de

arrendamiento

Dispone
atender lo
solicitado

Dispone elaborar
contrato y emite

Coordinar con el
cliente:

Lista de postes
Mapa de laruta
Realiza
inspeccidény
elabora informe

Prepara informe
para solicitar
elaboracion
contrato

7

Autorizacion al
cliente

=4 Elaboracontrato

Genera la orden

de pago

Informa pago del

contrato a:
Presidente Ejecutivo

Actualiza
informacién postes

arrendados en el
ARCGIS

Instrucciones

9.1

Empresas interesadas en la renta de postes:

Las empresas arrendatarias, dependiendo su necesidad, ya sea, renovacion del contrato o arriendo de

nueva infraestructura (postes) presentaran en la empresa eléctrica los siguientes documentos:

Arriendo de nueva infraestructura (postes)
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v/ Oficio dirigido al Sr. Presidente Ejecutivo

v Titulo habilitante otorgado por la Agencia de Regulacién y Control de las Telecomunicaciones

ARCOTEL.

Renovacion del contrato de arrendamiento de postes

v/ Oficio dirigido al Sr. Presidente Ejecutivo

v/ Ultimo contrato de arrendamiento de postes.

v/ Titulo habilitante otorgado por la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones

ARCOTEL.

9.2 Administrador

Una vez que Presidencia Ejecutiva disponga realizar el trdmite correspondiente, para atender el pedido

de la empresa interesada, la persona responsable que esté fungiendo de administrador tendra que

realizar:

Caso 01 - Empresa sin contrato de arrendamiento

Comunicarse con la empresa interesada para coordinar la entrega de la siguiente informacién:

v Lista de postes nuevos, en base al formato entregado por la empresa eléctrica, ANEXO 01.

v/ Esquema de la ruta en formato CAD o PDF.

Caso 02 - Empresa con contrato de arrendamiento

Comunicarse con la empresa arrendataria para coordinar la entrega de la siguiente informacion:

v Lista de postes adicionales, en base al formato entregado por la empresa eléctrica, ANEXO

01.

v/ Esquema de la ruta en formato CAD o PDF.
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En este caso, la cantidad de postes adicionales solicitados a los que la empresa ya tiene arrendados, se

tomaran en cuenta en la renovacién del contrato, cuyo valor se calculara desde la fecha que fue

autorizado su uso.

Caso 03 — Renovacion del contrato

Comunicarse con la empresa arrendataria para coordinar la entrega de la siguiente informacion:

v Lista de postes actualizada, en base al formato entregado por la empresa eléctrica, ANEXO

01.

v/ Esquema de la ruta en formato CAD o PDF.

Una vez que se ha coordinado la entrega de la informacion por parte de la empresa arrendataria, el

administrador tendréa que:

v/ Revisar en base del sistema GIS, la informacién entregada por la empresa arrendataria.

v/ Solicitar a la Direccién Técnica la realizacion de la inspeccidén de campo en base a la informacién

revisada y entregada por la empresa .

v En base al informe de la Direccion Técnica, preparar el informe para solicitar a Presidencia

Ejecutiva disponga la elaboraciéon o renovacién del contrato de arrendamiento de postes, asi

como la emision de la autorizacion para la instalacion de la red de telecomunicaciones y el uso

de los postes.

v Enviar la informacion validada a la Direccién de Planificacion para que se actualice en la

herramienta informatica ARCGIS.

9.3 Direccion Técnica

Una vez que el Administrador solicite a la Direccion Técnica realizar la inspeccion de campo

conjuntamente con la empresa arrendataria, la persona delegada para dicha actividad tendra que realizar:

Fase 01 — inspeccion

v/ Coordinar con la empresa la inspeccion de campo.
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v/ Definir la mejor ruta de tal manera que no afecte a las instalaciones de la red eléctrica, tomando
en cuenta la norma técnica para el ordenamiento, despliegue y tendido de redes fisicas aéreas
de servicio de telecomunicaciones, servicio de audio y video por suscripcion (modalidad cable
fisico) y redes privadas, emitida en la resolucion ARCOTEL -2017-584, capitulo II, 1ll y IV,
Lineamientos técnicos de ordenamiento e implementacién de redes fisicas aéreas, nuevas,

existentes, nuevas y existentes, respectivamente.

v/ Elaborar un informe de la inspeccion realizada en el que se indique la factibilidad de uso de los

postes solicitados por la empresa de telecomunicaciones y enviar al Administrador.
Fase 02 - Fiscalizacién

v Una vez que la empresa arrendataria realice la instalacion de las redes, la direccién técnica
procedera a fiscalizar dichas instalaciones, en base a la norma técnica para el ordenamiento,
despliegue y tendido de redes fisicas aéreas de servicio de telecomunicaciones, servicio de
audio y video por suscripcion (modalidad cable fisico) y redes privadas, emitida en la resolucién
ARCOTEL -2017-584, capitulo I, Il 'y IV, Lineamientos técnicos de ordenamiento e
implementacion de redes fisicas aéreas, nuevas, existentes, nuevas y existentes,

respectivamente.

v Previo a la fiscalizacion, la empresa arrendataria notificara a la empresa eléctrica la culminacion

de dichos trabajos.

v De no ser notificada dicha instalacién por parte de empresa arrendataria, la Direccion Técnica

procedera en un plazo de tres meses a inspeccionar y fiscalizar las redes instaladas.

v Al fiscalizar las redes de las empresas de telecomunicaciones se encuentra observaciones,
estas se deberan notificar a dicha empresa para que se dé solucion inmediata y realizar el

respectivo seguimiento.

9.4 Planificacion

La Direccién de Planificacion, a través del centro de informacién para estudios técnicos CIETEC, tendra

que:
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v/ Actualizar la informacién en el sistema GIS.

v/ Proporcionar informacién acerca de las rutas o de los postes que utilicen las empresas

arrendatarias.

v Asesorar a las areas involucradas en este proceso, con la operacién de la herramienta ARCGIS,

para realizar consultas de la infraestructura (postes) utilizada por las empresas arrendatarias.

9.5 Asesoria juridica

Una vez que Presidencia Ejecutiva disponga a Asesoria Juridica la elaboracion del contrato de

arrendamiento, la persona delegada para dicha actividad tendra que:

v/ Comunicarse con la empresa solicitante para elaborar el contrato de arrendamiento de postes.

v/ Elaborar el convenio de arrendamiento de postes.

v Solicitar a la Direccién Financiera el cobro de lo establecido en el convenio.

v/ Establecer un archivo de los convenios de arrendamiento de postes para poder dar seguimiento

y control.

Para la elaboracion del convenio Asesoria Juridica solicitara a la empresa solicitante los siguientes

documentos:

v Garantias y/o pélizas

v/ Documentos habilitantes de la compafiia 0 empresa

v Titulo habilitante otorgado por la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones

ARCOTEL.

9.6 Direccion financiera

Una vez que Asesoria Juridica solicite a la Direccién Financiera el cobro del canon establecido en el

contrato de arrendamiento de postes, la persona delegada para dicha actividad tendra que:
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v/ Comunicarse con la empresa arrendataria para que realice el pago del canon establecido en el

contrato de arrendamiento de postes.

v/ Generar planilla de varios

v/ Elaborar y generar la orden de pago del contrato de arrendamiento de postes con las empresas de

telecomunicaciones.

Mantener un seguimiento de las garantias y/o pdlizas presentadas por las empresas arrendatarias.

Latacunga, a los 4 dias del mes de diciembre 2020.

ING. JOSE SEMANATE NORONA

PRESIDENTE EJECUTIVO ELEPCO SA.
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ANEXOS
ANEXO 01. Formulario POSTES-EC-SIG-FO.01
| FORMJLARID PARA EMPRESA DE TELECOMUMICALTOMES ]
Ermpresac TORRILLA SOLEDISPA JUAM JOBIMO [ICORP]
Proyecio: Tendido de Fibra centro de La Pana: Medarda Angel Silva - Lot almendros
Ubicacidn: Carlos Lozada Ouinlana entre Lo Alames ¢ San Fabla Tla PAana)l
Fecha: 1170673050
Mombre: Juan Larrilla Saledispa
Contacto: Telétono: OREF FE6 267
e-mall: i s Ey ahed_ eorm
Codigo Coordenadas LT
Paoste a ® ¥ z CESERV ALIONES
El despliegue inkiard en la calks pedando Sngel Silea v terminard =mla calks Los
Almendaos,. Tao e Dopard la 1% de ayo
169274 FRaS30 9365 DEESFOS.51F1 THICIA ER CALLE FUNL, ENTRE SAM FASLD ¥ LOS ALARDE
169223 6P 20 F21F '?'BBI&‘?UE 2121 CALLE PLUILL, EMTRE 58K FAELD ¥ LOS aLARMOS
169440 G VE1 BZES] | PEQSS09 23E4Y CALLE PILUILL, ENTRE LOS ALARDS ¥ MEDARDD AMGEL SILWA
Fir Huta
Canbidad Total: __ZES__
DObhservaciones: 1er Provecto urbsano La Mana
Ady: Plana con detalles [formata AWG) (Recarrida general: Goagle map)
Mata: Deben constar todos los postes gue se van a utilizar, tanto los que lleven la FO & como los gue @8 utilicoen cormo apoya,
1oporte, tensares o retenidas para cruces; ¥, deben llevar wna secusncia ldgica del recomda para fTaalitar la indpeccidn an sitia.
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ANEXO 02.- Resolucién ARCOTEL -2017-584 (Capitulos I, 111, IV y V)

CAPITULOII

ORDENAMIENTO DE REDES FiSICAS AEREAS EXISTENTES

Art. 5.- Ubicacion de redes fisicas aéreas en postes. - En un poste la ubicacién de las redes fisicas aéreas
existentes de telecomunicaciones seré bajo la infraestructura de las redes eléctricas; es decir, bajo las redes
de energia eléctrica de medio voltaje, bajo voltaje, y alumbrado publico, contemplando los siguientes

aspectos:

1. Las distancias de separacion vertical entre el piso y el dltimo cable sujeto al poste, debe ser minimo
de 5 m para tendidos longitudinales sobre la acera y minimo de 6 m en cruces de calle; y ademas,
deberan estar a un minimo de 50 cm debajo del tendido eléctrico de baja tension, considerando la
situacion y ubicacién de la red eléctrica previamente instalada; salvo casos excepcionales en los
que no sea factible cumplir con lo establecido. La separaciéon minima sera en el punto de amarre o

sujecion.

2. No se utilizara para el apoyo de elementos, ni ordenamiento de redes fisicas aéreas existentes, los
elementos y accesorios activos que forman parte de la infraestructura del sistema de distribucién

eléctrica,

3. Las redes fisicas aéreas existentes mantendran las posiciones actuales de tendido, los cuales se

empaquetaran conforme lo indica el articulo 8 de la presente norma técnica,

4. Los herrajes para el ordenamiento de las redes fisicas aéreas existentes podran ser los que se
encuentran instalados actualmente, cuya compactacion dependera de la densidad de redes

desplegadas.
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En cada poste no se podran instalar cables de redes fisicas aéreas existentes fuera de los limites
establecidos en el numeral 1 del presente articulo y conforme las condiciones que se establezcan en
aplicacion de la Disposicion Transitoria Primera de la presente norma. Fuera de los limites
establecidos, los propietarios de redes fisicas aéreas podran instalar nuevos cables siempre y
cuando sean en redes fisicas soterradas conforme la norma técnica vigente de soterramiento
emitida por la ARCOTEL, o podran realizar la comparticién de cables o hilos de dichos cables no
utilizados en redes fisicas aéreas existentes desplegadas por los propietarios de las mismas, o
compartir dichos cables o hilos con técnicas de desagregacién conforme la regulacién vigente,
ademas de realizar reemplazos de cables por modificaciones 0 mantenimiento de las redes
existentes, incluyendo el cambio o reemplazo por nuevas tecnologias, sin que se afecte bajo
ninguna consideracion, las limitaciones establecidas en la presente norma. Ademas, en los lugares
donde exista infraestructura subterranea con ductos disponibles para redes de telecomunicaciones,
queda terminantemente prohibido instalar cableado aéreo, debiendo suscribirse los respectivos
acuerdos de uso de infraestructura con la persona natural o juridica propietaria de la infraestructura
subterranea conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en la normativa vigente de
comparticion de infraestructura, asi como la de soterramiento y a las politicas y Plan de

ordenamiento y soterramiento que emita el MINTEL.

La reserva, de necesitarse, sera dejada en infraestructuras civiles subterraneas, en caso de que se
disponga de dicha facilidad; caso contrario, se puede dejar reserva de cables entre postes utilizando
de preferencia ménsulas de material sintético (tipo "snow shoes") o formando una figura "8" y
cosidas o tejidas La reserva de cable tendra como méaximo el 40% de la distancia del vano de poste
a poste con su identificacion y serd adosada al empaquetamiento. Se podra instalar el nimero de
cables independiente de la tecnologia y tipo de cables, siempre y cuando, la tensién mecanica no

exceda las condiciones establecidas por la persona natural o juridica propietaria de los postes.

En caso de dafios en los postes atribuibles a los prestadores de servicios que afecten al poste, en
aplicacion del contrato de arrendamiento de postes, se realizardn por parte del propietario o el

arrendatario, las acciones pertinentes para solucionar dicho inconveniente.
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10.

1.

En postes donde existan equipos de transformacién, protecciéon y seccionamiento eléctrico se
podran instalar Unicamente cables y se podran instalar elementos pasivos apoyados en el cable del
poseedor de un titulo habilitante otorgado por la ARCOTEL para la prestacién de servicios del
régimen general de telecomunicaciones y redes privadas, siempre y cuando el elemento pasivo no

supere los 2 Kg de peso.

En caso de que la persona natural o juridica propietaria de los postes requiera modificar los
elementos de red instalados, debera notificar formalmente a los propietarios de redes fisicas aéreas
involucrados, con el propdsito de que ellos realicen el redisefio de sus redes y la reubicacion de sus
elementos activos y pasivos; los propietarios de las redes fisicas aéreas efectuaran dicho
cumplimiento en un plazo acordado entre los poseedores de titulos habilitantes comprendidos en el
ambito de la presente norma y los propietarios, mismo que no podra superar el plazo de 90 dias.
Para los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la persona natural o juridica propietaria de los postes
debera notificar inmediatamente a las propietarias de redes fisicas aéreas, a fin de que en un plazo

maximo de 24 horas se realicen los trabajos de reparacién o adecuacion correspondientes.

Las puestas a tierra de las redes fisicas aéreas podran coincidir en el mismo poste con las puestas

a tierra de la red eléctrica.

Se deberan evitar cruces aéreos de cables a lo largo del vano; sin embargo, en donde exista
posteria en ambos lados de la via, un cable o grupos de cables podran realizar el cruce a la otra

acera Unicamente en las esquinas.

Se prohibe el cruce de cables aéreos en las vias, sin embargo, en aquellos casos donde la
factibilidad técnica no permita otro modo de implementacion, se tendera a un Unico cruce hacia un
poste en el cual converjan todas las redes aéreas con el menor impacto visual; para tal fin, el
propietario de la red fisica coordinara lo pertinente con el propietario de los postes, a fin de que se

realice la instalacion correspondiente.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

En los sitios donde existe transicion aérea a subterranea, se construira la respectiva infraestructura

bajo responsabilidad y costo de los propietarios de las redes fisicas aéreas.

Las bajantes instaladas en los postes de energia eléctrica que seran compartidas entre los
propietarios de las redes fisicas aéreas existentes estaran constituidas por tuberia EMT de hasta
110 mm con una altura maxima de 5 m, dependiendo de la altura del poste. Las referidas bajantes
deberan estar adosadas al poste y fijadas mediante cintas o flejes. Puede haber bajantes
individuales y por propietario de red fisica aérea, sin embargo, se deberd propender a la

comparticion de infraestructura para el caso de prestadores de servicios.

Las redes fisicas aéreas existentes, instaladas en postes ornamentales, postes que sirven
exclusivamente de alumbrado publico, o estructuras de subtransmision y transmision de energia

eléctrica seran reubicadas una vez que se disponga de infraestructura técnicamente adecuada.

En caso de mantenimiento de la red, los cables deberén adosarse al empaquetamiento existente y

en caso de reemplazo, se debera retirar el cable reemplazado.

Cualquier cable que no se encuentre etiquetado o0 empaquetado para efectos de la presente norma,
sera considerado como no registrado y por tanto la ARCOTEL dispondréa el corte, retiro y demas
acciones correspondientes a los prestadores de servicios del régimen general de

telecomunicaciones, previo cumplimiento del procedimiento que la ARCOTEL apruebe para tal fin.

Los propietarios de redes fisicas aéreas existentes, deberan retirar a su costo, sus insumos €
infraestructura tecnoldgica en desuso que se encuentren reposando en los postes. En el caso de
que no se logre identificar al duefio del cable para efectos de esta norma seré considerado como no
registrado y por tanto la ARCOTEL autorizara formalmente el corte, retiro y demas acciones
correspondientes a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones

existentes, previo cumplimiento del procedimiento que la ARCOTEL apruebe para tal fin.
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18.

19.

Los vanos con redes fisicas aéreas existentes deberan guardar una longitud maxima de 50 m. entre
poste y poste en zonas urbanas. Para vanos mayores, en caso de que se requiera para
cumplimiento de la presente norma, los propietarios de los postes o el requirente, a su costo y previo
el cumplimiento del ordenamiento juridico correspondiente, deberan instalar los adicionales

necesarios.

Para las redes fisicas aéreas existentes en puentes peatonales o vehiculares existentes, en caso de
que sea técnicamente factible, se deberd instalar dichas redes en tuberia metalica (EMT),
mangueras EMT y cajas metalicas para exteriores, dependiendo de la capacidad de la red, con sus
respectivos accesorios que garanticen la seguridad de las redes y de la ciudadania (peatdn), las
cuales estaran ubicadas en la parte lateral o inferior de los puentes; para el efecto deben contar con
la autorizaciéon correspondiente de la persona natural o juridica propietaria de los puentes

peatonales.

Art. 6.- Ubicacion en postes de elementos activos y pasivos. - Los elementos activos y pasivos que

se encuentran instalados en los postes, mantendran su ubicacion actual, con su respectiva etiqueta de

identificacion. No se podrén instalar elementos activos y pasivos aéreos adicionales a los existentes,

en caso de que dicha instalacion sobrepase las condiciones maximas que se establezcan en aplicacion

de la Disposicion Transitoria Primera de la presente norma.

Art. 8.- Empaquetamiento. - El empaquetamiento de redes fisicas aéreas existentes de

telecomunicaciones, debera considerar lo siguiente:

1.

Se mantendran las posiciones actuales de las redes existentes y se conformaran hasta en maximo
tres grupos de cables por cada vano acorde a la densidad, procurando optimizar la posicion de los

herrajes actuales.

Conforme a la factibilidad técnica, los precintos se colocaran cada 2,50 m o menos para garantizar
la uniformidad del elemento visual. EI empaquetamiento se realizara para los cables de la red de

transporte y distribucién; los cables de acometida iran adosados a dicho empaquetamiento. El grupo
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de cables de acometidas deberan tener minimo tres sujeciones equidistantes con precintos en su

recorrido de poste a poste.

CAPITULO Il

LINEAMIENTOS TECNICOS DE DESPLIEGUE DE REDES FiSICAS AEREAS NUEVAS

Art. 9.- Despliegue de redes fisicas aéreas nuevas.- La infraestructura de red fisica aérea nueva no

podra realizarse en las zonas 0 areas que se establezcan de acuerdo con la politica de ordenamiento y

soterramiento de redes, y el Plan Nacional de Ordenamiento y Soterramiento que emita el Ministerio de

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacién, conforme lo establecido en el cuarto inciso del

articulo 9 de la Ley Organica de Telecomunicaciones, asi como lo establecido en la Disposicion

General Cuarta de dicha Ley.

Art. 10.- Ubicacion de redes fisicas aéreas nuevas en postes. - En un poste la ubicacién de las redes

fisicas aéreas de telecomunicaciones sera bajo la infraestructura de las redes eléctricas; es decir, bajo

las redes de energia eléctrica de medio voltaje, bajo voltaje, y alumbrado publico, contemplando los

siguientes aspectos:

1. Las distancias de separacién vertical entre el piso y el Ultimo cable sujeto al poste, debe ser de 5 m;

y ademas, deberén estar a un minimo de 50 cm debajo del tendido eléctrico de baja tension (ver

Anexo 1), considerando la situacion y ubicacion de la red eléctrica previamente instalada; cuando la

altura del poste lo permita. La separacion minima sera en el punto de amarre o sujecion.

2. Para el tendido de las redes fisicas aéreas, no se podra utilizar para su apoyo los elementos y

accesorios activos que forman parte de la infraestructura del sistema de distribucion eléctrica.

3. Eltendido de las redes fisicas aéreas debera ser al lado de la calzada de los postes.
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Las redes fisicas aéreas de un mismo propietario tienen que instalarse en su respectivo herraje,

estar empaquetadas, adosadas y debidamente etiquetadas, segun lo dispuesto en esta norma.

En cada poste no se permitira mas de dos (2) cables de transporte o distribucidn, ni mas de seis (6)
cables de redes para servicio a abonados/clientes/suscriptores o acometidas, por cada ubicacién en

el herraje. Se tendran seis (6) ubicaciones por herraje conforme los Anexos 1y 2.

El herraje sera instalado por los propietarios de las redes fisicas aéreas nuevas y sera de su

propiedad. Dicho herraje cumplira con la estandarizacion del Anexo 3 de la presente norma.

La ubicacién de cada paquete de cables de cada propietario de redes fisicas aéreas debera estar en
cada ubicacién del herraje y tendra una separacién entre ubicacion en el herraje de 5 cm. (Ver

Anexo 3).

La reserva, de necesitarse, sera dejada en infraestructuras civiles subterraneas, en caso de que se
disponga de dicha facilidad; caso contrario, se puede dejar reserva de cables entre postes utilizando
de preferencia ménsulas de material sintético (tipo "snow shoes") o formando una figura "8" y
cosidas o tejidas. La reserva de cable tendra como maximo el 40% de la distancia del vano de poste
a poste, y sera instalada a 1 m alejada del poste; dichas reservas deberan estar fuera del
empaquetamiento del propietario de redes fisicas aéreas. Se podra instalar el nimero de cables
independiente de la tecnologia y tipo de cables, siempre y cuando, la tension mecénica no exceda
las condiciones establecidas por la persona natural o juridica propietaria de los postes. En caso de
dafios en los postes atribuibles a los prestadores de servicios que afecten al poste, en aplicacion del
contrato de arrendamiento de postes, se realizaran por parte del propietario o el arrendatario, las

acciones pertinentes para solucionar dicho inconveniente.

En postes donde existan equipos de transformacién, proteccidén y seccionamiento eléctrico se
podran instalar cables y elementos pasivos apoyados en el cable del poseedor de un titulo

habilitante otorgado por la ARCOTEL para la prestaciéon de servicios del régimen general de
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10.

1.

12.

13.

telecomunicaciones y redes privadas maxima de 1.40 m. del poste que soporta los equipos

eléctricos siempre y cuando el elemento pasivo no supere los 2 Kg de peso.

En caso de que la persona natural o juridica propietaria de los postes requiera modificar los
elementos de red instalados, debera notificar formalmente a los propietarios de redes fisicas aéreas
involucrados, con el propdsito de que ellos realicen el redisefio de sus redes y la reubicacion de sus
elementos activos y pasivos; los propietarios de las redes fisicas aéreas efectuaran dicho
cumplimiento en un plazo acordado entre los poseedores de titulos habilitantes comprendidos en el
ambito de la presente norma y los propietarios, mismo que no podra superar el plazo de 90 dias.
Para los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la persona natural o juridica propietaria de los postes
debera notificar inmediatamente a las propietarias de redes fisicas aéreas, a fin de que en un plazo

maximo de 24 horas se realicen los trabajos de reparacidn o adecuacion correspondientes.

Las puestas a tierra de las redes fisicas aéreas podran coincidir en el mismo poste con las puestas

a tierra de la red eléctrica.

Se deberan evitar cruces aéreos de cables a lo largo del vano.

Adicionalmente se prohibe el cruce de cables aéreos en las vias, sin embargo, en aquellos casos
donde la factibilidad técnica no permita otro modo de implementacion, se tendera a un Unico cruce
hacia un poste en el cual converjan todas las redes aéreas con el menor impacto visual; para tal fin,
el propietario de la red fisica coordinaré lo pertinente con el propietario de los postes, a fin de que se

realice la instalacion correspondiente.

En los sitios donde existe transicion aérea a subterranea, se construira la respectiva infraestructura
de conexion a la infraestructura soterrada existente, bajo responsabilidad y costo de los propietarios

de las redes fisicas aéreas.

Las bajantes instaladas en los postes de energia eléctrica y que vayan a ser compartidas entre los

propietarios de las redes fisicas aéreas, estaran constituidas por tuberia EMT de hasta 10,16 cm. (4
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14.

15.

16.

17.

pulgadas) con una altura maxima de 4 m. Las referidas bajantes deberan estar adosadas al poste y
fijadas mediante cintas o flejes y coronadas por reversibles. Puede haber bajantes individuales y por
propietario de red fisica aérea, sin embargo se debera considerar la opcién de comparticion de

infraestructura para el caso de prestadores de servicios.

Para el tendido de las redes fisicas aéreas, no se autoriza usar estructuras de subtransmision y
transmision de energia eléctrica. Otros postes que sirven para alumbrado publico o postes
ornamentales que sirven exclusivamente para alumbrado publico, podrén ser utilizados bajo

autorizacién del propietario de los mismos, en caso de no existencia de ductos para soterramiento.

Los propietarios de redes fisicas aéreas deberan tender sus redes obligatoriamente dentro del
correspondiente empaquetamiento de cada propietario; es decir, todos los cables deberan estar
debidamente empaquetados y etiquetados. Cualquier cable que no se encuentre etiquetado o
empaquetado para efectos de la presente norma, seré considerado como no registrado y por tanto
la ARCOTEL dispondra el corte, retiro y demas acciones correspondientes a los prestadores de
servicios del régimen general de telecomunicaciones, previo cumplimiento del procedimiento que la
ARCOTEL apruebe para tal fin.

En los lugares donde exista infraestructura subterranea con ductos disponibles para redes de
telecomunicaciones, queda terminantemente prohibido instalar redes fisicas aéreas, debiendo
suscribirse los respectivos acuerdos de uso de infraestructura con la propietaria de la infraestructura
subterranea conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en la normativa vigente de
comparticion de infraestructura y a las politicas y Plan Nacional de ordenamiento y soterramiento
que emita el MINTEL.

Los propietarios de redes fisicas aéreas deberan retirar a su costo, sus insumos e infraestructura
tecnolégica en desuso que se encuentren reposando en los postes y en caso de no hacerlo, los
propietarios de los postes estan autorizados para hacerlo y cobrar lo correspondiente. En el caso de
que no se logre identificar al duefio del cable para efectos de esta norma sera considerado como no

registrado y por tanto la ARCOTEL autorizara el corte, retiro y demas acciones correspondientes a
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18.

19.

los propietarios de las redes fisicas aéreas, previo cumplimiento del procedimiento que la ARCOTEL

apruebe para tal fin.

Los vanos para la instalacién de redes fisicas aéreas deberan guardar una longitud maxima de 50
m. entre poste y poste en zonas urbanas. Para vanos mayores, en caso de que se requiera para
cumplimiento de la presente norma, los propietarios de los postes, a su costo y previo el
cumplimiento del ordenamiento juridico correspondiente, deberan instalar los adicionales

necesarios.

Para la instalacién de redes fisicas aéreas en puentes peatonales o vehiculares existentes, en caso
de que no existan facilidades para instalacion de redes fisicas de telecomunicaciones, se usara
tuberia metalica (EMT), mangueras EMT y cajas metélicas para exteriores, dependiendo de la
capacidad de la red, con sus respectivos accesorios que garanticen la seguridad de las redes y de la
ciudadania (peatdn) las cuales estaran ubicadas en la parte lateral o inferior de los puentes y para el
efecto deben contar con la autorizacion correspondiente de la persona natural o juridica propietaria

de los puentes peatonales.

Art. 11.- Ubicacion en postes de elementos activos y pasivos. -

Los elementos pasivos deberan ser instalados en los postes a una distancia de 10 cm bajo el
herraje, para lo cual tendra un espacio de 40 cm para su ubicacion y ordenamiento, conforme las
condiciones técnicas y operativas y la autorizacion establecida por la persona natural o juridica
propietaria de los postes en los contratos o acuerdos correspondientes que se suscriban para tal fin.
Se permitira la instalacion de elementos pasivos a lo largo del vano a una distancia maxima de 1.40
m del poste y cuando el elemento pasivo no supere los 2kg de peso, procurando el menor impacto

visual.

Los elementos activos deberan ser instalados en un espacio de 1 m. bajo el destinado para los
elementos pasivos, conforme las condiciones técnicas y operativas y la autorizacion establecida por

la persona natural o juridica propietaria de los postes en los contratos 0 acuerdos correspondientes
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que se suscriban para tal fin. También se podran instalar elementos activos apoyados en el cable

del propietario de red a una distancia maxima de 1.40 m. del poste y cuando el elemento activo no

supere los 25 kg de peso, procurando el menor impacto visual.

Art. 13.- Empaquetamiento. - El empaquetamiento de redes fisicas aéreas de telecomunicaciones,

por propietario de red fisica aérea, debera considerar lo siguiente:

1. Conforme a la factibilidad técnica, los precintos se colocaran al menos cada 2,50 m o menos para

garantizar la uniformidad del elemento visual. El empaquetamiento se realizaré para los cables de la

red de transporte y distribucién, no se incluye a los cables de acometida. El grupo de cables de

acometidas deberan tener minimo tres sujeciones equidistantes con precintos en su recorrido de

poste a poste.

2. En caso de nueva infraestructura los propietarios de redes fisicas aéreas deberan usar el espacio

del herraje a ser instalado por dichos propietarios de acuerdo al Anexo 2, previa autorizacién de las

personas naturales o juridicas duefios de los postes en los contratos o acuerdos correspondientes

que se suscriban para tal fin.

CAPITULO IV

LINEAMIENTOS TECNICOS COMUNES PARA REDES FiSICAS AEREAS NUEVAS Y EXISTENTES

Art. 15.- Etiquetado. - Es la identificacion que permite diferenciar la red fisica de los prestadores de

servicios y operadores de red privada, de acuerdo a la codificacion de colores establecida por la

ARCOTEL, conforme el Anexo 4 de esta Norma.

La identificacion de cada uno de los cables de las redes fisicas aéreas nuevas sera a los dos lados del

mismo poste y alejado entre 0,50 m. a 1 m. del soporte y visibles de la red; para el caso de redes

existentes, esta regla de identificacion se aplicara en caso de que el etiquetado se encuentre
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deteriorado y no permita visualizar la informacion o el contenido establecido en la presente norma, o0 no

se encuentre en el cable correspondiente.

Deberan identificarse también otros elementos de la red fisica aérea, tales como: elementos activos y
pasivos para lo cual, el propietario de la red fisica aérea nueva o existente, debera usar su respectiva
etiqueta de identificacion que sea resistente a la intemperie conforme la codificacién asignada por la
ARCOTEL.

Para las redes nuevas y redes existentes se utilizara la estandarizacion del Anexo 3 de la presente

norma.

La identificacion para redes de acometidas domiciliarias aéreas nuevas y existentes, se realizara

mediante la correspondiente etiqueta de identificacion.

La identificacion de los propietarios de la red fisica aérea es independientemente del nimero de titulos
habilitantes que éstos posean; no obstante, es obligacidn del propietario proporcionar, en el caso que
requiera la ARCOTEL, en los términos, plazos y condiciones que establezca dicha Agencia,

informacién que permita identificar el servicio o el titulo habilitante al que corresponde.

Art. 16.- Redes para servicio a abonados/clientes/ suscriptores (acometidas).- El ordenamiento de las

acometidas se lo realizara de la siguiente manera:

Redes existentes en inmuebles construidos: las acometidas existentes iran adosadas unas a otras
independientemente del tipo de tecnologia, a los paquetes de las redes de distribucion, hasta llegar

al poste mas cercano al punto de servicio siempre y cuando sea técnicamente factible.

Redes nuevas en inmuebles construidos (no existen redes previamente instaladas): el prestador de
servicio que realice el primer tendido de red de acometida debera procurar el menor impacto visual

posible. Este recorrido servira de referencia para el adosamiento de otros prestadores de servicios.
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3.

Redes nuevas en inmuebles nuevos: las acometidas deberan regirse a lo establecido en la NORMA
ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC-SB-TE)-INFRAESTRUCTURA CIVIL COMUN DE
TELECOMUNICACIONES.

Art. 17.- Reglas para ordenamiento e instalacion de redes para servicios a

abonados/clientes/suscriptores (acometidas).- Las acometidas de todos los prestadores de

servicios respetaran los siguientes lineamientos:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Los propietarios de redes fisicas aéreas existentes en un predio deberan cumplir lo siguiente:

Todas las acometidas deben ingresar por un solo punto al predio; en caso de existir disponibilidad
en ductos internos del predio, debera realizarse la distribucién obligatoriamente por dicho medio.
En caso de no existencia de espacio en los ductos internos en el predio, la distribucién podra

realizarse por medio de canaletas u otros elementos equivalentes, mitigando el impacto visual.

Cuando el predio esté ubicado en la misma acera del poste, la altura minima del punto de ingreso

de las acometidas sera de 3 m desde el piso.

Cuando el predio esté ubicado en la acera opuesta del poste (cruce), la altura minima del punto de

ingreso de las acometidas seré de 5 m desde el piso.

Los propietarios de redes fisicas aéreas existentes seran los responsables, a su costo, del retiro
total de los insumos e infraestructura tecnoldgica en desuso por los abonadosi/clientes/suscriptores o
puntos de red, en casos de cambios de domicilios, terminacion del servicio, cambio de medio de

transmision, tecnologia, terminacidn del titulo habilitante para la operacion de red privada, u otros.

Las acometidas no deben cruzar avenidas ni calles en la mitad de la via cuando se tengan postes en

las dos aceras.

Art. 20.- Obligaciones. - Los propietarios de redes fisicas aéreas tendran las siguientes obligaciones:
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9. Identificar sus redes fisicas aéreas de conformidad a los criterios técnicos establecidos en esta

Norma.

10. Para los proveedores de infraestructura y/o prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, retirar y asumir el costo por retiro de los insumos e infraestructura tecnologica
en desuso que actualmente no mantienen abonados/ clientes/suscriptores o puntos de enlace de

red privada, de conformidad con esta Norma.

11. Mitigar el impacto visual que genera el tendido de redes fisicas aéreas, conforme a lo establecido en

la presente norma técnica y en ordenamiento juridico vigente.

12. Efectuar los trabajos de instalacién, mantenimiento preventivo y correctivo de su red fisica aérea,

cumpliendo las normas de seguridad industrial vigentes.

13. Obtener de la Entidad Competente vinculada con la jurisdiccion respectiva, los permisos o

autorizaciones que correspondan para el despliegue de redes fisicas aéreas.

14. Entregar semestralmente a la ARCOTEL, hasta el dia 15 del mes siguiente al del semestre objeto
del reporte, un catastro de sus redes fisicas incluyendo sus modificaciones, conforme los formatos
aprobados por la ARCOTEL.

15. Cumplir con las condiciones técnicas y operativas establecidas por la persona natural o juridica

propietaria de los postes.

16. Cumplir con otras obligaciones que estan establecidas en la presente norma técnica.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
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DISPOSICIONES GENERALES

Primera. - Las redes fisicas aéreas instaladas y que se encuentren en operacién previo a la entrada en
vigencia de esta norma (redes existentes) serén ordenadas e identificadas, aplicando la presente
Norma Técnica y el correspondiente procedimiento de intervencién que emita la ARCOTEL en
aplicacion de las politicas y planes que emita el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de

la Informacién.

Toda instalacion de redes fisicas aéreas que se realice a partir de la entrada en vigencia de la presente

Norma, se debera realizar de conformidad con la misma.

Segunda. - La ARCOTEL, a través de sus organismos desconcentrados, verificara el cumplimiento de

esta Norma y de ser el caso, se ejecutaran las acciones previstas en la LOT.

Tercera. - Toda construccidn de obras publicas o proyectos en los que el Gobierno Central solicite la
remocion y reubicacion de facilidades de utilidades publicas y que tenga como zona de incidencia o
afectacion las areas incluidas en el plan de soterramiento y ordenamiento de redes e infraestructura de
telecomunicaciones, debera soterrarse u ordenarse, para lo cual la ARCOTEL dispondra a los
prestadores de servicios realizar las acciones correspondientes para su cumplimiento. De igual manera
conforme la Ley Organica de Telecomunicaciones, todos los proyectos viales y de desarrollo urbano y
vivienda deberan prever obligatoriamente la construccion de ductos y cdmaras para el soterramiento
de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en el Codigo
Orgénico de Organizacion Territorial, Autonomias y Descentralizacién (COOTAD) y esta norma, para lo

cual la ARCOTEL dispondré las acciones correspondientes para su cumplimiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Limitaciones para el tendido de redes fisicas aéreas existentes.- En un plazo no mayor a
sesenta (60) dias contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, la Direccion

Ejecutiva de la ARCOTEL pondra a disposicién de las personas naturales o juridicas comprendidas en
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el ambito de la misma y al publico en general, las condiciones de limitacién maxima de despliegue de
redes fisicas aéreas existentes entre postes, que consideren la capacidad mecanica, civil u otras
necesarias para precautelar la integridad fisica de la infraestructura civil asociada. Dichas condiciones
seran de cumplimiento obligatorio, independientemente del prestador o prestadores que tengan redes
fisicas desplegadas, asi como de las modificaciones o ampliaciones que se realicen respecto de la red

existente.

Segunda. - Etiquetamiento y Ordenamiento. - Los propietarios de las redes fisicas aéreas, etiquetaran
y ordenaran sus redes fisicas aéreas existentes y demas elementos de dicha red, ademas del retiro de
sus insumos e infraestructura tecnoldgica en desuso conforme el Procedimiento de Intervencién que
emita la ARCOTEL.

Tercera. - Retiro. - Los propietarios de las redes fisicas retiraran las redes fisicas aéreas y demas
elementos de red no etiquetados, de acuerdo con las politicas y plan de ordenamiento y soterramiento
que emita el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacién, a través del

Procedimiento de intervencién que emita la ARCOTEL.
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ANEXO 3.- UBICACION EN POSTES DE ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS (Resolucién

ARCOTEL - 2017 — 584)

Poste Eléctrico

Tendido
Eléctrico Baja
Tensién

| Y=5S0cm

>

v

X=5m

Tendido de Cables
para
Telecomunicaciones

"\ Nivel del suelo
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ANEXO 4.- ORDEN DE LA VIA ASIGNADA EN EL HERRAJE

UBICACION DESDE LA PARTE | PRESTADOR DEL SERVICIO

SUPERIOR A LA PARTE

INFERIOR DEL HERRAJE

1 CNT EP. ETAPA EP. (CANTON CUENCA) |

2 SURATEL SA '

E MEGADATOS S A, TELCONET S A ‘

4 ECUADORTELECOM SA T

5 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES, REDES
PRIVADAS O PRESTADORES DE AUDIO Y
VIDEO POR SUSCRIPCION ‘

6 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS

DE TELECOMUNICACIONES, REDES
PRIVADAS O PRESTADORES DE AUDIO Y
VIDEO POR SUSCRIPCION

CONSIDERACIONES a la Resolucion ARCOTEL - 2017 — 584):

S |

1. El espacio designado a una empresa podra ser ocupado por empresas vinculadas a la misma.

2. La ubicacion establecida es referencial. En el caso de no estar presente un prestador del

servicio de los indicados en la ubicacién 1 a 4, el propietario de los postes podra asignar

cualquiera de dichas ubicaciones a otros prestadores de servicios del régimen general de

telecomunicaciones y redes privadas.

3. Si en una determinada ubicaciéon no se encuentren instalados los cables permitidos, el

propietario de los postes podra autorizar la instalacion de cables de otros prestadores, siempre

que no se exceda de la capacidad maxima.
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ANEXO 6.- IDENTIFICACION (ETIQUETAMIENTO) DE LOS PROPIETARIOS DE REDES FiSICAS

AEREAS.

COLOR DE ADHESIVO

PRESTADOR DEL SERVICIO

| BLANCO CNT EP
"GRIS ETAPAEP
AZUL SETEL. SATNET, SURATEL, TV CABLE,
SATELCOM
AMARILLO MEGADATOS. TELCONET i
ROJO ECUADORTELECOM S A_
ROJO CONECEL SA._ -
VERDE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A.
NARANJA PUNTONET S.A.
BLANCO Y AZUL OTECEL S A
VIOLETA TELEHOLDING S A.

BLANCO Y GRIS

GRUPO BRAVCO SA.

BLANCO Y ROJO

CELEC E.P. TRANSELECTRIC, TRANSNEXA

BLANCO Y AMARILLO

OTROS Y NUEVOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

BLANCO Y VIOLETA

REDES PRIVADAS

| BLANCO Y VERDE

PRESTADORES DEL SERVICIO DE AUDIO Y |
VIDEO POR SUSCRIPCION MODALIDAD CABLE
FISICO

CONSIDERACIONES a la Resolucion ARCOTEL - 2017 — 584):

1. El color designado a un prestador de servicios podra ser utilizado por sus empresas vinculadas,

contempladas en el ambito de la presente norma.

2. En la etiqueta de identificacion se debera indicar el nombre del prestador de servicio y se podra incluir

informacién adicional que él considere.




