
NOMBRE DEL ARCHIVO FORMATO
1-MEM-INDEPEN-50K-CS WORD

4.0-OFI-INDEPEND-50K-CS PDF

4.0.0-FAC-INDEPEND-50K-CS PDF

4.1-DEM-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.2-RMV-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.3-RBV-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.4-RAP-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.5-EST-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.6-MAT-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.7-PLA-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.8-PMR-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.9-PER-INDEPEND-50K-CS EXCEL

4.10.1-EXI-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.10.2-MVP-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.10.3-BVP-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.10.4-APP-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.10.5-RET-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.10.6-DUC-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.11-CAM-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.12-PAD-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.13-UNI-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.14-OTP-INDEPEND-50K-CS AUTOCAD

4.15-ILU-INDEPEND-50K-CS
PDF - REPORTE DEL SOFTWARE

UTILIZADO

4.15.1-DIL-INDEPEND-50K-CS ARCHIVO ORIGINAL DE DISEÑO DE ILUMINACION

4.15.2-MIN-INDEPEND-50K-CS MATRIZ DE INTENSIDADES - FORMATO:  .ies

4.16-CAR-INDEPEND-50K-CS PDF

4.17-COM-INDEPEND-50K-CS PDF

4.18-OTR-INDEPEND-50K-CS PDF

LOS NOMBRES DE LOS ARCHIVOS SERÁN BAJO LOS SIGUIENTES FORMATOS:

EJEMPLO: SI EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: "RED DE MEDIO VOLTAJE, RED DE BAJO 

VOLTAJE, ALUMBRADO PUBLCIO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED - 

URBANIZACION COLINAS DE LA INDEPENDENCIA - 50 KVA" 

Los nombre de los archivos en formato corto serán como se indica a continuación (De 

acuerdo a lo establecido en la SECCION 4 : ANEXOS de la MEMORIA TECNICA) 

(MAXIMO DE 25-30 CARACTERES)

NOTA: LOS DOS ULTIMOS CARACTERES DEL NOMBRE DEL ARCHIVO CORRESPONDE A LAS INICIALES DEL 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PROYECTISTA


