[image: ]ELEPCO
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

PROYECTO SGDA



PROYECTO:	NOMBRE DEL PROYECTO (DEBE TENER EL MISMO NOMBRE QUE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO EMITIDA EN ELEPCOSA)

CLIENTE:			NOMBRE DEL CLIENTE O RAZON SOCIAL                 
              
PROYECTISTA:			APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL PROFESIONAL
				(ej: NAVAS CORRALES JUAN JOSE)
				DIRECCION ELECTRONICA		
				NUMERO DE TELEFONO

LICENCIA PROFESIONAL:	L.P. XX-XX-XXX Y/O No. REGISTRO SENESCYT

	
Elaborado por:
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ing. Proyectista
	

	
Revisado por:
Ing. Hernán Iturralde A.
JEFE DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION
	

	
Aprobado por:
Ing. Marco Salao Bravo
DIRECTOR DE DISTRIBUCION
	



MEMORIA TÉCNICA
EN LOS PUNTOS QUE NO SE UTILICE FAVOR PONER NO APLICA – BORRAR LOS CUADROS Y MANTENER LOS TITULOS
LO INDICADO CON ROJO DEBE BORRARSE
SI NECESITA MAS CAMPOS PUEDE INCLUIRLOS EN LOS CUADROS CORRESPONDIENTES O COMO UNA NOTA ADICIONAL.
SECCIÓN 1:	
1.1.	GENERALIDADES
El siguiente proyecto SGDA se realizará de acuerdo a la REGULACIÓN Nro. ARCERNNR-008/23 denominada “Marco normativo de la generación distribuida para el autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica” emitida mediante RESOLUCIÓN Nro. ARCERNNR-031/2023.

	Tecnología de Generación

	 


	Tipo de SGDA

	 


	Categoría del SGDA
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El proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO (Tal como se indica en la factibilidad emitida por ELEPCOSA) es a nombre del cliente (NOMBRE DEL CLIENTE O RAZON SOCIAL), sus datos y sector de ubicación se muestra a continuación:

Cliente:
Cuenta / Código eléctrico: 
No. de medidor asociado: 
Cantón:
Parroquia:
Barrio:
Calles:
Potencia requerida:
Punto propuesto para la conexión:  (COOR. X;Y) (UTM)
No. de poste de referencia: 
Proyectista:  

1.2.	SIGLAS UTILIZADAS
DOD: Profundidad de descarga (%)
Fs: Fracción Solar
HS: Hora solar
HSP: Hora solar pico
Isc: Corriente de corto circuito de la celda
MFV: Módulos Fotovoltaicos
MPP: Máximo punto de potencia
MPPT: Maximum Power Point Tracking (Seguimiento del Punto Máximo de Potencia)
PS: panel Solar
PSF: Planta Solar Fotovoltaica
PWM: Pulse Width Modulation (Modulación de Ancho de Pulso)
SGDA: Sistema de Generación Distribuida para autoabastecimiento.
SFV: Sistema Fotovoltaico
SOC: Estado de carga (%)
Voc: Voltaje de circuito abierto de la celda
Wp: Watios pico. es la unidad de potencia de los paneles fotovoltaicos. Es la máxima potencia que puede generar bajo unas condiciones estándar, definidas como: Irradiancia de 1000W/m2

1.3.	OBJETIVO

El presente proyecto tiene por objetivo el dotar de energía a través de una Planta Solar Fotovoltaica (PSF) al cliente indicado en el punto 1.1. y cumplirá estrictamente con lo requerido en la REGULACIÓN Nro. ARCERNNR-008/23 denominada “Marco normativo de la generación distribuida para el autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica”, y; los requerimientos adicionales que solicite ELEPCOSA.
 El proyecto está establecido como se indica en la carta de compromiso del anexo 3, que será para las etapas de (elija una opción):

	Diseño
	Construcción

	 	 



1.4.  	ALCANCE
(A CONTINUACION AQUÍ INDICAR LOS DETALLES GENERALES DEL PROYECTO)
Ejemplo: El proyecto contempla la implementación de un sistema FV que será para consumo exclusivo de la empresa XXXXXX XXXXXXXXX XX, el cual dispondrá de XXXXX paneles fotovoltaicos y sus accesorios correspondientes que se describirán más adelante.
El sistema está asociada al cliente antes indicado y el transformador de referencia es el T-XXXXX de XXX KVA. El equipo de medición existente de referencia es xxxx xxxxx 
El proyecto se encuentra en la ubicación indicada en 1.1; y se muestra en el siguiente gráfico obtenido de Google Maps.
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1. [bookmark: _Toc105573381]Dimensionamiento del SGDA
Para el cálculo de la potencia total a implementarse en el proyecto fotovoltaico, se ha considerado como dato de entrada, el valor promedio de consumo de energía eléctrica de los últimos 6 meses.
La potencia de SGDA, se ha calculado, por medio de la siguiente ecuación:
[image: ]
Donde:
P = Potencia del sistema de micro generación fotovoltaico en kW
Prom E = Promedio del consumo de Energía Eléctrica en kWh, para el medidor analizado este valor es de xxxxx  kWh.
fp = Factor de planta de diseño, para el estudio actual se ha considerado un valor de xx%.
Con la aplicación de la fórmula mencionada anteriormente, se ha obtenido una potencia de xxxx kW, sin embargo, debido al área disponible y con el objetivo de contar con cadenas del mismo número de paneles para cada entrada del inversor, la potencia en DC a implementarse será de xxxx kW. 
Mientras que, la potencia en AC a implementarse, será de xxx kW.

	Potencia en DC (kW)
	

	Potencia en AC (kW)
	

	Número de paneles
	

	Potencia de paneles (W)
	

	Potencia de inversores (kW)
	

	Energía a generarse en el año 1 (kWh)
	

	Energía a generarse en el año 25 (kWh)
	

	Modo de conexión
	



El proyecto tendrá la modalidad de autoabastecimiento que se indica a continuación:
	Modalidad del SGDA
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Definiciones de las diferentes modalidades de autoabastecimiento

1a. Autoabastecimiento individual local. El SGDA y el Consumidor Regulado están ubicados en un mismo inmueble. En esta modalidad, el SGDA puede o no inyectar excedentes de energía eléctrica a la red de distribución.



	1b. Autoabastecimiento múltiple local. El SGDA y los Consumidores Regulados están ubicados en un mismo inmueble constituido en condominio o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal.



	2a. Autoabastecimiento individual remoto. El SGDA y el Consumidor Regulado están ubicados en inmuebles diferentes. El inmueble donde se ubica el Consumidor Regulado no debe estar constituido en condominio o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal.

	
2b. Autoabastecimiento múltiple remoto con consumidores concentrados. El SGDA y los Consumidores Regulados están ubicados en inmuebles diferentes. Los Consumidores Regulados se encuentran concentrados en un mismo inmueble constituido en condominio o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal.

	
2c. Autoabastecimiento múltiple remoto con consumidores dispersos. El SGDA y los Consumidores Regulados asociados al SGDA están ubicados en inmuebles diferentes (los Consumidores Regulados se encuentran dispersos). Los Consumidores Regulados deben pertenecer a la misma persona jurídica.



	¿El SGDA es con Campo de Conexión para Autoabastecimiento común?:

	 




SECCION 2:	DESARROLLO DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA          FACTIBILIDAD EMITIDA)

2.1. LIMITE DE POTENCIA NOMINAL
La Potencia Nominal de un SGDA está limitada de la siguiente manera:

a. Si no hay inyección de energía eléctrica a una red de distribución, la Potencia Nominal de un SGDA estará limitada por la demanda de potencia máxima registrada del Consumidor Regulado (asociado al SGDA), y por la capacidad de conexión aprobada por la Distribuidora. Para este caso, el Consumidor Regulado deberá implementar equipos de protección y control necesarios para impedir la inyección de energía eléctrica a la red de distribución.

b. Si hay inyección de energía eléctrica a una red de distribución, la Potencia Nominal de un SGDA estará limitada a 2 MW.

	Inyección de energía a la red de distribución de ELEPCOSA

	 



	Potencia Nominal del SGDA

	XXXXX   KW




	Tipo de consumidor

	 


2.2. Configuración del sistema Fotovoltaico
	Configuración SGDA

	 

	
2.3. Especificaciones del equipamiento.

	Voltaje de conexión del SGDA

	 




a. Celdas Fotovoltaicas
-	Marca de las celdas a utilizar: ________________________
-	Tipo de celda a utilizar:   
	Tipo de celda
	Eficiencia (%)

	 	




	Panel Fotovoltaico

	Modelo
	

	Características Generales

	Celda
	

	No. de Celdas
	

	Dimensiones del Módulo
	

	Peso
	

	Características Eléctricas

	 
	STC
	NOCT
	Unidades

	Voltaje Circuito Abierto (Voc)
	
	
	V

	Voltaje de Operación Máximo (Vmp)
	
	
	V

	Corriente de Cortocircuito (Isc)
	
	
	A

	Corriente de Operación Máxima (Imp)
	
	
	A

	Potencia Máxima en STC (Pmax)
	
	
	Wp

	Eficiencia del Módulo
	
	%

	Temperatura de Operación
	
	℃

	Corriente nominal máxima del fusible
	
	A

	Tensión Máxima del Sistema
	
	VDC

	Tolerancia de Potencia
	
	%

	STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, AM = 1.5, reducción promedio de eficiencia del 4,5% a 200W/m²

	NOCT: Temperatura de funcionamiento del módulo de circuito abierto a 800 W/m² de irradiancia, temperatura ambiente de 20 ° C, velocidad del viento de 1 m/s.



Las características de las CFV se indican debidamente marcados en los catálogos en el anexo 6.
b. Curva característica de la celda: Isc y Voc
Pegue la curva correspondiente aquí……..
c. Máximo punto de potencia (MPP) de la celda
Pegue el gráfico correspondiente aquí……..
d. Conexión de los módulos FV
	Tipo de conexión

	 


2.3.	Controlador de carga
	Controlador

	 




2.4.	Inversores
Datos generales de todos los inversores a utilizar
	INVERSOR: 

	DATOS GENERALES

	Dimensión (ancho)
	

	Dimensión (altura)
	

	Dimensión (profundidad)
	

	Peso
	

	Tipo de protección
	

	Topología de inversor
	

	Enfriamiento
	

	Altitud
	

	Certificaciones y conformidad con los estándares
	

	DATOS DE ENTRADA

	Número de MPPT
	
	 

	Potencia FV recomendada 
	
	Wp

	Máxima corriente de entrada utilizable por MPPT
	
	A

	Máxima corriente de cortocircuito por MPPT
	
	A

	Voltaje nominal de entrada
	
	V

	Rango de voltaje MPPT
	
	V

	Voltaje de entrada máximo
	
	V

	DATOS DE SALIDA

	Potencia máxima de salida
	
	VA

	Potencia nominal de salida
	
	W

	Configuración de salida
	
	V

	Frecuencia nominal de operación
	
	Hz

	Distorsión armónica total
	
	 

	Rango de factor de potencia
	
	 

	Máxima corriente de salida continua
	
	A

	Capacidad del interruptor de OCPD/AC
	
	A

	Eficiencia Máxima
	
	 %



Curva de eficiencia del inversor.
Incluir la curva
2.5.	Estructuras
	Fijas
	Móviles – Con seguimiento solar

	 	 


2.6.	Carta Solar de sitio del proyecto
Ejemplo: debe ocupar una página completa
[image: ]
https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00041.pdf (indicar URL de donde tomó la información)

2.7.	Banco de baterías
Pruebas y ensayos según: IEC 61427
IEC 61427-1: aplicaciones solares Off-Grid
IEC 61427-2: aplicaciones solares Grid-Tie





	Tipo de baterías
(Elija una opción)
	
Capacidad de las baterías (Ah)
	
SOC
	
DOD
	DOD y No. De ciclos de carga y descarga
	
Vida útil
	
Conexión (Elija una opción)
	Capacidad del banco de baterías (Ah)

	 	
	
	
	
	
	 	



	
2.8.	Orientación del SFV

a.	Área disponible

	El área disponible que ocupará el SGDA es de xxxxxxxx m2.

	

b.	Horas Solar pico – HS del sitio del proyecto

	- Indique las horas solar pico

2.9.	Tamaño del SFV

	Fracción solar (%)
	Cantidad de módulos a instalar
	Cantidad de módulos en serie
	Cantidad de módulos en paralelo

	
	
	
	



2.10.	Conductores

	- Calibre (AWG):
- Cumple con la Certificación Internacional UL 4703 “PHOTOVOLTAIC WIRE” o norma o certificación similar:  SI (   )       NO (    )

	CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE FOTOVOLTAICO 2000 V 90°C

	Calibre [AWG]
	Diámetro exterior aprox. 
[mm]
	Peso total aprox. 
[kg/km]
	No. hilos
	Capacidad de corriente 
[A]

	
	
	
	
	Ducto enterrado
	Aire libre

	
	
	
	
	








	CONDUCTOR PARA LA CONEXIÓN EN AC 2000 V

	Calibre [AWG]
	Diámetro exterior aprox. 
[mm]
	Peso total aprox. 
[kg/Km]
	Capacidad de corriente 
[A]

	
	
	
	Ducto enterrado
	Aire libre

	
	
	
	



Nota: El catálogo de conductores para este proyecto se encuentra en el anexo 6.

2.11.	Sombras

	El SFV se ve afectado por sombras
	 



2.12. Estudio de demanda.

El estudio de demanda se basa en los consumos de energía de los últimos 24 meses y la proyección de demanda de energía durante la vida útil del SGDA, y, el requerimiento de almacenamiento de energía; y su metodología se indica en el anexo 8.

3.	ANEXOS

	Se adjuntan los siguientes anexos correspondientes al proyecto SGDA:

1. Anexo 1 de la REGULACION Nro. ARCERNNR-008/23 aprobada y codificada. (PDF)
2. Factibilidad emitida por ELEPCOSA (PDF)
3. Carta de compromiso (PDF)
4. Diagrama Unifilar (AutoCAD)
Ejemplo: (este grafico debe ser un archivo AutoCAD) el siguiente es solo un ejemplo.[image: ]

5. Planos topológicos – Implantación (en AutoCAD)
6. Catálogos de los equipos – Celdas / Paneles, controladores, inversores, baterías, conductores, equipos de medida, equipos de corte y protección, etc. (PDF)
7. Presupuesto de materiales (MS Excel)
8. Estudio de demanda y estimación de generación de energía.
9. Documentos personales del proyectista. Cédula, PV, Título, Registro Senescyt. (PDF)
10.	Estudio de coordinación de protecciones (PDF) (aplica, no aplica)

	Tipo de protección
	Detalle

	Dispositivo de desconexión del lado de entrada
	

	Protección anti-isla
	

	Protección contra sobrecorriente de AC
	

	Protección contra polaridad inversa de DC
	

	Monitoreo de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos
	

	Protección contra sobrecorriente de DC
	

	Protección contra sobrecorriente de AC
	

	Detección de resistencia de aislamiento DC
	

	Categoría de sobrevoltaje
	



11. Diseño del sistema de puesta a tierra.
[bookmark: _GoBack]12. Otros. Fotos. Cuadros, etc.

[image: ]Dirección: Marqués de Maenza y Quijano y Ordóñez
Código Postal: 050104/ Latacunga-Ecuador
Teléfono: +593-3 2994440 -+593-3 2994330 
www.elepcosa.com.ec
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