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1. PUESTA A TIERRA
Para determinar la configuración de la puesta a tierra de las estructuras se consideró valores de resistividad hechas en el sector de El Chan que es el lugar más crítico, teniendo valores que fluctúan entre 150 Ω-m y 198 
Por lo que se determinó la conveniencia de utilizar la puesta a tierra tipo T4V (Cuatro varillas con malla) en vista de que la resistencia es alta y uniforme en todo el terreno, sus valores oscilan entre los 8 y 10.5 (, consecuentemente los valores de resistividad del suelo son cercanos a los 200 (-m.
En el Gráfico No. 1 y 2, se indica el detalle de la conexión de la puesta a tierra para el tipo escogido y la  ecuación utilizada en el cálculo de la resistencia de pie de postes.  

El cable que se utilizará para todas las conexiones de las varillas de 5/8" x 2.4 m de longitud y en los contrapesos será el # 2 AWG Cu.

1. Tipo T4V para postes
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Gráfico No. 2: Puesta a tierra para las estructuras RH1-G y S1-G
2. Tipo T4V para torres
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Observaciones: Distancia entre varillas, máximo 15 m; idem que el caso anterior. El mejoramiento se

realizará a lo largo de toda la varilla y en el cable enterrado.


Gráfico No. 2: Puesta a tierra para las torres A30, A50, T2C y T2CD.
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Donde: 
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 = Resistividad del terreno en 
[image: image5.wmf]m

*

W


A = Área total de la malla en metros

L = Longitud total del conductor en metros 

Para el caso de estructuras con doble poste, se unirá los cables de puesta a tierra de los postes con suelda exotérmica. Las uniones entre el cable y las varillas se realizarán también con suelda exotérmica.
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